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LE RIDEAU ALUMINIUM 
DES VÉHICULES SPÉCIAUX
Remplaçant très simplement les portes battantes, le volet roulant a tout d’abord séduit les sapeurs-pompiers 
par son faible encombrement extérieur à l’ouverture créant ainsi une sécurité d’accès et une aisance dans les manutentions. 
De plus, ce type d’ouverture procure, dans l’agencement compartimenté, une rigueur et une efficacité propre 
à ces véhicules d’urgence.
 
Le rideau aluminium est devenu un standard d’ouverture 
Dans le milieu de l’incendie et s’étend dans beaucoup d’autres domaines comme la carrosserie industrielle 
où la sécurité de l’utilisateur est primordiale grâce à un encombrement extérieur nul : livraisons urbaines, 
véhicules ateliers, services routiers, machines-outils, bateaux, …

30 ans  D’EXPERTISE
MCD S’EXPORTE DANS PLUS DE 52 PAYS
PERSONNALISATION TOTALE

PLUS DE 30 ANS D’expérience
Associant la qualité de la fabrication artisanale à la rigueur de la production industrielle, la société se structure, innove et 
s’exporte dans le monde entier. Aujourd’hui, le marché MCD couvre les besoins nationaux à plus de 90%, occupe une place 
de leader européen dans le domaine de l’incendie et s’exporte dans plus de cinquante pays sur 5 continents. MCD tisse 
son réseau de distribution qui se compose, à l’heure actuelle, de 16 distributeurs et d’un pôle de fabrication sous licence 
en Pologne.

UNE PRÉSENCE FORTE à l’international
Le succès de ce développement et cette conquête du marché international reposent sur les principes fondamentaux de 
l’entreprise, à savoir : la qualité, la réactivité, une personnalisation de produits poussée et une très grande écoute de ses 
partenaires et clients.

Aujourd’hui, le leitmotiv « Recherche et Innovation » 
fait que l’entreprise n’a pas fini d’imposer ses savoir-faire face aux attentes du marché mondial, 
toujours plus demandeur et exigeant.

Notre entreprise
Implantée dans l’Ouest de la France à Cholet, dans des locaux récents et spacieux 
de 3500m², la société MCD est spécialisée depuis 1989 dans la fabrication de 
portes relevantes en aluminium pour véhicules et usages spécifiques.

• Numéro de série pour identifier chaque produit fabriqué 
  et simplifier les demandes de S.A.V

• Une personnalisation totale : dimensions, choix de coloris, 
  types de fermeture, équipements optionnels, ...

• Equilibrage parfait pour une manutention douce et sans effort

• Contrôle qualité stricte et rigoureux à chaque étape de production

Retrouvez tous nos partenaires sur
www.mcd-fr.com

MCD est présent à l’international, 
via son réseau de distribution, 
et participe également à tous les grands 
salons internationaux.

International

MCD
Puy-Saint-Bonnet

Près de Cholet
Maine et Loire (49)

FRANCE

FABRICATION
FRANÇAISE

Banc de test PROTO
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Nous proposons une gamme complète 
de portes relevantes en aluminium destinée 
à différents usages, selon plusieurs critères : 
la dimension du rideau, l’espace disponible 
dans les carrosseries pour l’installation, 
niveau de qualité souhaité, le poids du tablier, 
l’esthétique de l’ensemble.

Spécificités 
PRODUIT

CAHIER 
TECHNIQUE

Les détails qui font la différence.

Les options 
PRODUIT

1.  Lames en aluminium extrudé double 
paroi de 30 ou 40mm

2.  Joint inter lame PVC extrudé 
entre chaque profil

3.  Roulette de guidage en bi-matière 
(meilleure accroche et réduction du bruit)

4.  Système prémonté pour un gain de 
temps et une facilité de montage

5.  Enroulement progressif du tablier

6.  Étanchéité assurée par plusieurs joints 
périphériques

7.  Equilibrage parfait 
pour une manutention sans effort

8.  Rails standards ou à recouvrement 
de carrosserie livrés percés et usinés 
pour un gain de temps lors du montage

9. Finition thermolaquée selon teinte RAL 
ou anodisée

10. Système de fermeture design 
issu de l’automobile

11. Verrouillage grâce à une tringlerie inox 
intégré dans la lame basse 
(1 barillet par rideau seulement)

12. Personnalisation des poignées et 
sangle de tirage à vos couleurs

13. Traçabilité de chaque produit 

1. Possibilité de cintrer les rails selon vos plans

2. Profils de seuil et gouttière 
pour une meilleure gestion des rejets d’eau

3. Sangle de tirage élastique sans obstruction dans l’ouverture

4. Ouverture du rideau de l’intérieur

5. Contacteurs d’ouverture de porte 

6. Eclairage LED performant intégré au rideau.

7. Eclairage de zone extérieure intégré dans un profil de gouttière

8. Verrouillage électrique des rideaux

PERSONNALISEZ
comme vous aimez

Retrouvez tous nos produits sur
www.mcd-fr.com
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DÉCOUVRIR
PAGE 52 à 69
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GARANTIE 

2 ans À vous la sérénité,
 nos produits sont garantie 2 ans

TRANSPORT DES PRODUITS PAR NOS SOINS 
jusqu’à la destination de votre choix

DÉLAI DE FABRICATION TRÈS COURT 
(10 jours pour des rideaux sur mesure 
et 24H pour des pièces détachées)

DURÉE DE VIE TRÈS LONGUE GRÂCE À UNE FAIBLE USURE 
ET DES COMPOSANTS DE QUALITÉ
La qualité  est une valeur clé chez MCD, 
à chaque étape de fabrication 
rien n’est laissé au hasard

Plus de 

30 années 
d’expérience
DANS LE RIDEAU ALUMINIUM 
POUR VÉHICULES

LES + MCD

VERSION IZY (PRÉMONTÉ) 
POUR UN MONTAGE FACILE 

ET ULTRA RAPIDE 
INTÉGRATION AISÉE 

DANS LES CARROSSERIES 
(enroulement, repliable avec enrouleur, 

repliable sous le toit)

LES RIDEAUX LES PLUS SIMPLES 
À MANŒUVRER DU MARCHÉ 
grâce à un équilibrage parfait

Des produits construits 
pour durer 

DESIGN ISSUE 
DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

TRÈS GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION 
(très faible déformation)

LARGE CHOIX D’OPTIONS POUR ÉQUIPER LES RIDEAUX
& DE NOMBREUX SYSTÈMES DE FERMETURES DISPONIBLES

Des produits 
techniquement 
bien pensés

Avantages 
PRODUITS

Retrouvez toutes nos solutions 
RIDEAU ALUMINIUM 

DES VEHICULES SPECIAUX
sur www.mcd-fr.com

Le Rideau 
Aluminium
des véhicules spéciaux
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Maxime ROGER
Président Directeur Général
maxime.roger@mcd-fr.com

Olivier DAVID
Responsable commercial

Mise en fabrication
Ligne directe : +33 (0)2 41 58 01 58 

o.david@mcd-fr.com

Guillaume ROUSSEAU
Achats
Ressource humaines
Qualité
Ligne directe : +33 (0)2 41 71 69 84
g.rousseau@mcd-fr.com

Mélaine ROGER
Comptabilité
Ligne directe : +33 (0)2 41 71 07 39
m.roger@mcd-fr.com

Une équipe
à votre service

Z.A. 1 rue de l’arceau
49300 LE PUY SAINT BONNET . FRANCE

Tél. +33 (0)2 41 56 46 00

contact@mcd-fr.com
www.mcd-fr.com

L’expertise MCD 

Près de 30
collaborateurs

pour vous accompagner 
dans vos projets
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les modèles de 
RIDEAUX

Nos rideaux sont réalisés sur mesure 
avec des lames encastrables double paroi en aluminium extrudé 
d’une hauteur de 30 mm ou 40 mm. 

Ils sont utilisés comme fermeture de coffres, porte de chargement 
ou d’accès dans tous types de carrosserie en remplacement 
des classiques portes battantes pour optimiser 
l’espace intérieur et extérieur.

Toutes nos portes relevantes sont totalement personnalisables : 
• Modèle de rideau, 
• Hauteur de lame, 
• Finition des éléments, 
• Système de fermeture,
• Type de rails, 
• Options 

(cintrage des rails, sangle de tirage, déverrouillage de l’intérieur, contacteur 
d’ouverture, éclairage LED intégré, verrouillage électrique).

Joint rails 
latéraux

POUR OPTIMISER 
L’ESPACE  

Personnalisation du rideau

1.0
LES RIDEAUX

1.1 Alu30 à enroulement  ...........................   18
1.2 Alu40 à enroulement   .........................   20
1.3  Alu30 IZY  ..............................................   22
1.4 Alu40 IZY  .............................................   24
1.5 Alu30 Repliable sous le toit  ................   26
1.6  Alu Coffre  .............................................   28

Joint 
interlame 

Joint bas

L’ÉTANCHÉITÉ À L’EAU 
ET À LA POUSSIÈRE 
ASSURÉ PAR 4 JOINTS

Joint haut servant 
à racler la surface du rideau
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1. CHOIX DU MODÈLE 
de rideau

Il s’agit de déterminer quel modèle de rideau est le plus adapté à votre construction selon l’espace 
disponible dans la carrosserie pour son installation :

1.A  
Rideaux à enroulement 
Equipés d’un ressort de rappel pour une manutention douce du produit, 
les modèles de rideaux ALU30 & ALU40 à enroulement 
sont les 2 standards de portes MCD, modèles historiques du fabricant. 
La porte s’enroule autour d’un axe à l’ouverture (surface maximum 4m²).

1.A 1 • Choix de la hauteur des lames 
qui composent le rideau de 30 ou 40 mm

 

Je choisis 
mon modèle de rideau

les modèles de 
RIDEAUX

IMPORTANT

A la différence de portes battantes standard, un volet requiert un 
bandeau supérieur de linteau afin de masquer l’enroulement ou le 
renvoi du rideau. La dimension du linteau nécessaire à l’installation 
est déterminée selon la Hauteur d’Ouverture du rideau (encombrement 
intérieur de l’enroulement) ou selon le modèle de rideau choisit. Photo 1.

Aussi, l’articulation du rideau en partie haute du coffre ne doit pas 
être visible de l’extérieur du véhicule mais masquée derrière le linteau 
(le rideau doit rester bien droit dans l’ouverture). Photo 2.

1.C  
Rideau repliable 
sous le toit sans assistance 
(sans ressort)

Le modèle de rideau Alucoffre se déploie à plat 
sous le pavillon + fond de coffre si nécessaire 
lors de son ouverture. 
Ce rideau est réservé pour de petites 
dimensions qui ne nécessitent pas d’assistance 
à l’ouverture du fait de leur poids léger 
(surface maximum 0.5m²).

1.B  
Rideau repliable 

sous le toit avec assistance 
(avec ressort)

Le modèle de rideau ALU30 
repliable sous le toit se déploie à plat 

sous le pavillon + fond de coffre 
si nécessaire lors de son ouverture. 

Le tablier est attaché à son axe 
supérieur équipé d’un ressort 

de rappel afin d’assister l’utilisateur 
lors de l’ouverture du rideau 

pour une manutention douce 
(surface maximum 2m²).

1.A 2 • Type d’installation

• Type d’installation « standard » : 
rideau livré en éléments séparés prêts à installer 
(tablier assemblé, rails de guidage percés et usinés, enrouleur tendu, 
flasque d’installation et accessoires)

• Type d’installation « IZY » : 
rideau livré prémonté pour un gain de temps à l’installation 
(tablier assemblé sur ses flasques équipé 
d’un enrouleur, rails de guidage percés et usinés)

Les rideaux
REPLIABLES

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

PERSONNALISATION 
de la poignée

1. 2.

Les rideaux
À ENROULEMENT
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2. FINITION 
DES ÉLÉMENTS
La finition standard est un thermolaquage gris RAL 7035 ou blanc RAL 9010.
Nous proposons également certaines teintes RAL en standard et toutes autres teintes RAL sur demande 
selon les volumes. Nos rideaux sont également disponibles en finition anodisée.

Je personnalise 
mon rideau

les modèles de 
RIDEAUX

1919

3232

32
,5

32
,5

33,533,5

13
,5

13
,5

PROFIL ADDITIONNEL de gouttière

POIGNÉE 
type barre

POIGNÉE 
encastrée

Double 
POIGNÉE 

POIGNÉE
profilées 

5. ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS 
Plusieurs équipements additonnels 
sont disponibles sur demande :

• Cintrage des rails selon votre plan
• Sangle de tirage pour les rideaux installés en hauteur
• Profils additionnels de seuil et gouttière
• Contacteur pour éclairage automatique à l’ouverture
• Eclairage de coffre par bandeau LED intégré aux rails
• Verrouillage électrique
• Déverouillage par l’intérieur

3. SYSTÈME 
DE FERMETURE

La fermeture du rideau est assurée 
par plusieurs possibilités de poignées 

au choix avec ou sans clé selon vos besoins. 
Plusieurs rideaux d’une même commande 

peuvent être equipés du même numéro 
de clé si nécessaire.

BANDEAU LED
intégré aux rails

ÉCLAIRAGE DE ZONE INTÉGRÉ 

dans un profil de gouttière

CI
N

TR
AG

E 
de

s 
ra

ils
 s

el
on

 v
ot

re
 p

la
n

ÉCLAIRAGE DE COFFRE PAR BAN
DEAU LED

4. TYPE DE RAIL 
Nous proposons 2 types de rail au choix selon les besoins :

Rail standard
Le rail standard peut être installé dans n’importe quelle situation. 
C’est un simple « U » dans lequel coulisse le tablier. 

Rail à recouvrement extérieur de carrosserie
Le rail à recouvrement demande une construction particulière : 
le rail recouvrant la partie extérieure de carrosserie, l’épaisseur du linteau 
ne doit pas dépasser 9 mm pour laisser libre le passage du tablier en haut du rail. 
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RIDEAU 1.0

Alu30
à enroulement 1.1

FICHE 
TECHNIQUE
ALU 30 
à enroulement

BON 
DE COMMANDE

NOTICE
DE POSE
ALU 30 
à enroulement

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

Alu30
à enroulement 1.1

La porte ALU30 à enroulement est réalisée sur mesure avec des lames 
encastrables double paroi en aluminium extrudé d’une hauteur de 30 mm. 

Dimensions d’utilisation
Hauteur maximum 2200 mm

Largeur maximum 2500 mm

Largeur minimum 355 mm

Surface maximum 4 m2

Poids tablier au m2 12 Kg

Elle est utilisée comme fermeture de coffres, 
porte de chargement ou d’accès dans tous 
types de carrosserie en remplacement des 
classiques portes battantes pour optimiser 
l’espace intérieur et extérieur.

Elle est livrée en éléments séparés 
prêts à installer par le constructeur :

• 1 tablier assemblé
• 1 paire de rails en aluminium pré-percés
• 1 enrouleur sous tension
• 1 sachet d’accessoires

MCD . Le Rideau Aluminium des véhicules spéciaux / 1918 / MCD . Le Rideau Aluminium des véhicules spéciaux



RIDEAU 1.0

Alu40
à enroulement 1.2

FICHE 
TECHNIQUE
ALU 40 
à enroulement

BON 
DE COMMANDE

NOTICE
DE POSE
ALU 40 
à enroulement

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

Dimensions d’utilisation
Hauteur maximum 2200 mm

Largeur maximum 2500 mm

Largeur minimum 450 mm

Surface maximum 4 m2

Poids tablier au m2 11 Kg

Alu40
à enroulement 1.2

La porte ALU40 à enroulement est réalisée sur 
mesure avec des lames encastrables double 
paroi en aluminium extrudé d’une hauteur de 
40 mm. 

Elle est utilisée comme fermeture de coffres, 
porte de chargement ou d’accès dans tous 
types de carrosserie en remplacement des 
classiques portes battantes pour optimiser 
l’espace intérieur et extérieur.

Elle est livrée en éléments séparés 
prêts à installer par le constructeur :

• 1 tablier assemblé
• 1 paire de rails en aluminium pré-percés
• 1 enrouleur sous tension
• 1 sachet d’accessoires
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RIDEAU 1.0

Alu30
IZY 1.3

FICHE 
TECHNIQUE
ALU 30 IZY

BON 
DE COMMANDE

NOTICE
DE POSE
ALU 30 IZY

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

Alu30 IZY 1.3

Dimensions d’utilisation
Hauteur maximum 2200 mm

Largeur maximum 2500 mm

Largeur minimum 355 mm

Surface maximum 4 m2

Poids tablier au m2 12 Kg

La porte ALU30 IZY à enroulement est réalisée 
sur mesure avec des lames encastrables double 
paroi en aluminium extrudé d’une hauteur 
de 30 mm. 

Elle est utilisée comme fermeture de coffres, 
porte de chargement ou d’accès dans tous types 
de carrosserie en remplacement des classiques 
portes battantes pour optimiser l’espace 
intérieur et extérieur.

À la différence de la porte ALU30 standard 
à enroulement, la version IZY est livrée 
préassemblée sous la forme d’un bloc cassette 
dans lequel viennent se raccorder les rails 
de guidage afin d’insérer l’ensemble du rideau 
dans le compartiment. Ce système permet 
un gain de temps considérable à la pose 
(environ 20 minutes par rideau).

Elle est livrée en éléments séparés prêts 
à installer par le constructeur :

• 1 ensemble cassette pré-monté
• 1 paire de rails en aluminium
• 1 sachet d’accessoires
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RIDEAU 1.0

Alu40
IZY 1.4

FICHE 
TECHNIQUE
ALU 40 IZY

BON 
DE COMMANDE

NOTICE
DE POSE
ALU 40 IZY

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

Alu40 IZY 1.4

La porte ALU40 IZY à enroulement est réalisée sur 
mesure avec des lames encastrables double paroi 
en aluminium extrudé d’une hauteur de 40 mm. 

Elle est utilisée comme fermeture de coffres, 
porte de chargement ou d’accès dans tous types 
de carrosserie en remplacement des classiques 
portes battantes pour optimiser l’espace intérieur 
et extérieur.

A la différence de la porte ALU40 standard 
à enroulement, la version IZY est livrée 
préassemblée sous la forme d’un bloc cassette 
dans lequel viennent se raccorder les rails de 
guidage afin d’insérer l’ensemble du rideau dans 
le compartiment. Ce système permet un gain de 
temps considérable à la pose (environ 20 minutes 
par rideau).

Elle est livrée en éléments séparés prêts à installer 
par le constructeur :

• 1 bloc tablier cassette
• 1 paire de rails en aluminium pré-percés
• 1 sachet d’accessoires

Dimensions d’utilisation
Hauteur maximum 2200 mm

Largeur maximum 2500 mm

Largeur minimum 355 mm

Surface maximum 4 m2

Poids tablier au m2 11 Kg
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RIDEAU 1.0

Alu30 
repliable 
sous le toit 1.5

FICHE 
TECHNIQUE
ALU30 
repliable

BON 
DE COMMANDE

NOTICE
DE POSE
ALU30 
repliable

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

Alu30
repliable sous le toit 1.5

La porte ALU30 repliable sous le toit avec enrouleur est réalisée sur mesure avec des lames encastrables double paroi 
en aluminium extrudé d’une hauteur de 30 mm. Elle est utilisée comme fermeture de coffres, porte de chargement 
ou d’accès dans tous types de carrosserie en remplacement des classiques portes battantes pour optimiser l’espace 
intérieur et extérieur.

Elle est livrée en éléments séparés prêts 
à installer par le constructeur :

• 1 tablier assemblé
• 1 paire de rails verticaux 
   en aluminium pré-percés
• 1 paire de rails horizontaux 
   en aluminium pré-percés
• 1 enrouleur sous tension
• 1 sachet d’accessoires

Dimensions d’utilisation
Hauteur maximum 2200 mm

Largeur maximum 2000 mm

Largeur minimum 355 mm

Surface maximum 2 m2

Poids tablier au m2 12 Kg
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RIDEAU 1.0

Alucoffre 
1.6

FICHE 
TECHNIQUE
ALUCOFFRE 

BON 
DE COMMANDE

NOTICE
DE POSE
ALUCOFFRE 

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

Alucoffre 1.6

La porte ALUCOFFRE (rideau repliable sous le toit sans assistance / enrouleur) est réalisée sur mesure avec des 
lames encastrables double paroi en aluminium extrudé d’une hauteur de 30 mm. Elle est utilisée comme fermeture de 
coffres, porte de chargement dans tous types de carrosserie en remplacement des classiques portes battantes pour 
optimiser l’espace intérieur et extérieur. 

A la différence des autres portes de la gamme, le modèle ALUCOFFRE 
n’est pas compensé par un système de ressort pour assistance 
à l’ouverture. Elle est systématiquement repliable 
sous le toit ou sous le toit plus fond, 
permettant ainsi de réduire la place 
nécessaire en partie haute du coffre 
pour masquer le mécanisme (linteau).
Ce modèle convient pour de petits
rideaux par son faible encombrement
intérieur (pas d’enrouleur) et son 
passage utile supérieur (poignée 
simple sans mécanisme prenant 
moins de place dans l’ouverture).

Cependant, le poids du rideau à lever
peut vite être très lourd et de ce fait 
dangereux pour l’utilisateur si les 
dimensions ne sont pas contrôlées. 
Nous limitons donc ce produit à 
une surface maximale de 0.5m².

Dimensions d’utilisation
Hauteur maximum 1000 mm

Largeur maximum 1000 mm

Largeur minimum 100 mm

Surface maximum 0,5 m2

Poids tablier au m2 12 Kg

Ce rideau est livré en éléments séparés 
prêts à installer par le constructeur :

• 1 tablier assemblé
• 1 paire de rails verticaux en aluminium pré-percés
• 1 paire de rails horizonticaux  en aluminium pré-percés
• 1 sachet d’accessoires
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FICHE 
TECHNIQUE
ALUKIT
RENAULT  
NISSAN

NOTICE
DE POSE
ALUKIT
RENAULT 
NISSAN

Le produit se compose d’un cadre polyester adapté 
à la forme du véhicule et d’un rideau aluminium qui 
s’installent en lieu et place des portes battantes de 
fourgons tôlés 3.5t.
L’installation est réversible, elle ne demande aucune 
modification de carrosserie (pas de soudure, 
découpe et perçage) et ne nécessite que 
3 à 4 heures de montage.

C’est la solution idéale pour éviter les problèmes 
d’encombrement et de sécurité à l’ouverture de 
portes battantes.

Alukit 2.1

RENAULT Master (H2 et H3)

NISSAN Interstar (H2 et H3)

Le cadre polyester est livré en blanc constructeur et le rideau 
en thermolaqué gris RAL 7035 ou blanc RAL 9010. 
Toutefois, il est possible de fournir ces éléments dans une teinte RAL spéciale sur demande. 

Les couleurs de peinture étant propres à chaque constructeur, nous ne pouvons garantir une homogénéité parfaite 
entre la carrosserie et le cadre polyester (compatible peinture liquide et gelcoat).

RENAULT Master (H2 et H3)
NISSAN Interstar (H2 et H3)

Largeur de passage utile : 1282 mm
Hauteur de passage utile : 1650 mm

ATTENTION 
Veillez à bien vérifier 

le modèle exact de votre véhicule. 
Notre cadre ne s’adapte pas 

à toutes les hauteurs de caisse !

Alukit 2.1

RENAULT Master (H2 et H3)

NISSAN Interstar (H2 et H3)

ALUKITS 2.0

Avantages
• Esthétique du véhicule préservée
• Aucune modification de carrosserie (pas de perçage, découpe, soudure ou peinture)

• Remontage des portes d’origine possible
• Temps de montage très court (4 à 5 heures)
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ALUKITS 2.0

Alukit 2.2

PEUGEOT Boxer (H2)

CITROEN Jumper (H2)

FIAT Ducato (H2)

OPEL Movano (H2)

FICHE 
TECHNIQUE
ALUKIT
PEUGEOT 
CITROEN 
FIAT
OPEL

NOTICE
DE POSE
ALUKIT
PEUGEOT 
CITROEN 
FIAT
OPEL

Le produit se compose d’un cadre polyester adapté 
à la forme du véhicule et d’un rideau aluminium qui 
s’installent en lieu et place des portes battantes de 
fourgons tôlés 3.5t.
L’installation est réversible, elle ne demande aucune 
modification de carrosserie (pas de soudure, 
découpe et perçage) et ne nécessite que 
3 à 4 heures de montage.

C’est la solution idéale pour éviter les problèmes 
d’encombrement et de sécurité à l’ouverture de 
portes battantes.

Alukit 2.2

PEUGEOT Boxer (H2)

CITROEN Jumper (H2)

FIAT Ducato (H2)

OPEL Movano (H2)

Le cadre polyester est livré en blanc constructeur et le rideau 
en thermolaqué gris RAL 7035 ou blanc RAL 9010. 
Toutefois, il est possible de fournir ces éléments dans une teinte RAL spéciale sur demande. 

Les couleurs de peinture étant propres à chaque constructeur, nous ne pouvons garantir une homogénéité parfaite 
entre la carrosserie et le cadre polyester (compatible peinture liquide et gelcoat).

Avantages
• Esthétique du véhicule préservée
• Aucune modification de carrosserie (pas de perçage, découpe soudure ou peinture)

• Remontage des portes d’origine possible
• Temps de montage très court (4 à 5 heures)

PEUGEOT Boxer (H2)
CITROEN  Jumper (H2)
FIAT ducato (H2)
OPEL Movano (H2)

Largeur de passage utile : 1368 mm
Hauteur de passage utile : 1700 mm

ATTENTION 
Veillez à bien vérifier 

le modèle exact de votre véhicule. 
Notre cadre ne s’adapte pas 

à toutes les hauteurs de caisse !
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ALUKITS 2.0

Alukit 2.3

VOLKSWAGEN Crafter (H3)

MAN TGE (H3)

FICHE 
TECHNIQUE
ALUKIT
VOLKSWAGEN  
MAN

NOTICE
DE POSE
ALUKIT
VOLKSWAGEN  
MAN

Le produit se compose d’un cadre polyester adapté 
à la forme du véhicule et d’un rideau aluminium qui 
s’installent en lieu et place des portes battantes de 
fourgons tôlés 3.5t.
L’installation est réversible elle ne demande aucune 
modification de carrosserie (pas de soudure, 
découpe et perçage) et ne nécessite que 
3 à 4 heures de montage.

C’est la solution idéale pour éviter les problèmes 
d’encombrement et de sécurité à l’ouverture de 
portes battantes.

Alukit 2.3

VOLKSWAGEN Crafter (H3)

MAN TGE (H3)

Le cadre polyester est livré en blanc constructeur et le rideau 
en thermolaqué gris RAL 7035 ou blanc RAL 9010. 
Toutefois, il est possible de fournir ces éléments dans une teinte RAL spéciale sur demande. 

Les couleurs de peinture étant propres à chaque constructeur, nous ne pouvons garantir une homogénéité parfaite 
entre la carrosserie et le cadre polyester (compatible peinture liquide et gelcoat).

VOLKSWAGEN Crafter (H3)
MAN TGE  (H3)

Largeur de passage utile : 1280 mm
Hauteur de passage utile : 1660 mm

ATTENTION 
Veillez à bien vérifier 

le modèle exact de votre véhicule. 
Notre cadre ne s’adapte pas 

à toutes les hauteurs de caisse !

Avantages
• Esthétique du véhicule préservée
• Aucune modification de carrosserie (pas de perçage, découpe soudure ou peinture)

• Remontage des portes d’origine possible
• Temps de montage très court (4 à 5 heures)
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ALUKITS 2.0

Alukit 2.4

IVECO Daily (H2)

FICHE 
TECHNIQUE
ALUKIT
IVECO Daily

NOTICE
DE POSE
ALUKIT
IVECO Daily

Le produit se compose d’un cadre polyester adapté 
à la forme du véhicule et d’un rideau aluminium qui 
s’installent en lieu et place des portes battantes de 
fourgons tôlés 3.5t.
L’installation est réversible, elle ne demande aucune 
modification de carrosserie (pas de soudure, 
découpe et perçage) et ne nécessite que 
3 à 4 heures de montage.

C’est la solution idéale pour éviter les problèmes 
d’encombrement et de sécurité à l’ouverture 
de portes battantes.

Alukit 2.4

IVECO Daily (H2)

Le cadre polyester est livré en blanc constructeur et le rideau 
en thermolaqué gris RAL 7035 ou blanc RAL 9010. 
Toutefois, il est possible de fournir ces éléments dans une teinte RAL spéciale sur demande. 

Les couleurs de peinture étant propres à chaque constructeur, nous ne pouvons garantir une homogénéité parfaite 
entre la carrosserie et le cadre polyester (compatible peinture liquide et gelcoat).

IVECO Daily (H2)

Largeur de passage utile : 1323 mm
Hauteur de passage utile : 1605 mm

ATTENTION 
Veillez à bien vérifier 

le modèle exact de votre véhicule. 
Notre cadre ne s’adapte pas 

à toutes les hauteurs de caisse !

Avantages
• Esthétique du véhicule préservée
• Aucune modification de carrosserie (pas de perçage, découpe soudure ou peinture)

• Remontage des portes d’origine possible
• Temps de montage très court (4 à 5 heures)
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ALUKITS 2.0

Alukit 2.5

FORD Transit (H2)

FICHE 
TECHNIQUE
ALUKIT
FORD Transit

NOTICE
DE POSE
ALUKIT
FORD Transit

Le produit se compose d’un cadre polyester adapté 
à la forme du véhicule et d’un rideau aluminium qui 
s’installent en lieu et place des portes battantes de 
fourgons tôlés 3.5t.
L’installation est réversible, elle ne demande aucune 
modification de carrosserie (pas de soudure, 
découpe et perçage) et ne nécessite que 
3 à 4 heures de montage.

C’est la solution idéale pour éviter les problèmes 
d’encombrement et de sécurité à l’ouverture 
de portes battantes.

Alukit 2.5

FORD Transit (H2)

Le cadre polyester est livré en blanc constructeur et le rideau 
en thermolaqué gris RAL 7035 ou blanc RAL 9010. 
Toutefois, il est possible de fournir ces éléments dans une teinte RAL spéciale sur demande. 

Les couleurs de peinture étant propres à chaque constructeur, nous ne pouvons garantir une homogénéité parfaite 
entre la carrosserie et le cadre polyester (compatible peinture liquide et gelcoat).

FORD Transit (H2)

Largeur de passage utile : 1354 mm
Hauteur de passage utile : 1650 mm

ATTENTION 
Veillez à bien vérifier 

le modèle exact de votre véhicule. 
Notre cadre ne s’adapte pas 

à toutes les hauteurs de caisse !

Avantages
• Esthétique du véhicule préservée
• Aucune modification de carrosserie (pas de perçage, découpe soudure ou peinture)

• Remontage des portes d’origine possible
• Temps de montage très court (4 à 5 heures)
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ALUKITS 2.0

Alukit 2.6

MERCEDES 
Sprinter traction
(Standard surélevé)

FICHE 
TECHNIQUE
ALUKIT
MERCEDES 
Sprinter Traction

NOTICE
DE POSE
ALUKIT
MERCEDES 
Sprinter Traction

Le produit se compose d’un cadre polyester adapté 
à la forme du véhicule et d’un rideau aluminium qui 
s’installent en lieu et place des portes battantes de 
fourgons tôlés 3.5t.
’installation est réversible, elle ne demande aucune 
modification de carrosserie (pas de soudure, 
découpe et perçage) et ne nécessite que 
3 à 4 heures de montage.

C’est la solution idéale pour éviter les problèmes 
d’encombrement et de sécurité à l’ouverture 
de portes battantes.

Alukit 2.6

MERCEDES 
Sprinter Traction 
(Standard surélevé)

Le cadre polyester est livré en blanc constructeur et le rideau 
en thermolaqué gris RAL 7035 ou blanc RAL 9010. 
Toutefois, il est possible de fournir ces éléments dans une teinte RAL spéciale sur demande. 

Les couleurs de peinture étant propres à chaque constructeur, nous ne pouvons garantir une homogénéité parfaite 
entre la carrosserie et le cadre polyester (compatible peinture liquide et gelcoat).

MERCEDES Sprinter Traction 
(standard surélévé) 

Largeur de passage utile : 1354 mm
Hauteur de passage utile : 1650 mm

ATTENTION 
Veillez à bien vérifier 

le modèle exact de votre véhicule. 
Notre cadre ne s’adapte pas 

à toutes les hauteurs de caisse !

Avantages
• Esthétique du véhicule préservée
• Aucune modification de carrosserie (pas de perçage, découpe soudure ou peinture)

• Remontage des portes d’origine possible
• Temps de montage très court (4 à 5 heures)
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ALUKITS 2.0

Alukit 2.7

MERCEDES 
Sprinter propulsion
(Standard surélevé)

FICHE 
TECHNIQUE
ALUKIT
MERCEDES 
Sprinter Propulsion

NOTICE
DE POSE
ALUKIT
MERCEDES 
Sprinter Propulsion

Le produit se compose d’un cadre polyester adapté 
à la forme du véhicule et d’un rideau aluminium qui 
s’installent en lieu et place des portes battantes de 
fourgons tôlés 3.5t.
L’installation est réversible, elle ne demande aucune 
modification de carrosserie (pas de soudure, 
découpe et perçage) et ne nécessite que 
3 à 4 heures de montage.

C’est la solution idéale pour éviter les problèmes 
d’encombrement et de sécurité à l’ouverture 
de portes battantes.

Alukit 2.7

MERCEDES 
Sprinter Propulsion 
(Standard surélevé)

Le cadre polyester est livré en blanc constructeur et le rideau 
en thermolaqué gris RAL 7035 ou blanc RAL 9010. 
Toutefois, il est possible de fournir ces éléments dans une teinte RAL spéciale sur demande. 

Les couleurs de peinture étant propres à chaque constructeur, nous ne pouvons garantir une homogénéité parfaite 
entre la carrosserie et le cadre polyester (compatible peinture liquide et gelcoat).

MERCEDES Sprinter Propulsion
(standard surélevé)

Largeur de passage utile : 1270 mm
Hauteur de passage utile : 1758 mm

ATTENTION 
Veillez à bien vérifier 

le modèle exact de votre véhicule. 
Notre cadre ne s’adapte pas 

à toutes les hauteurs de caisse !

Avantages
• Esthétique du véhicule préservée
• Aucune modification de carrosserie (pas de perçage, découpe soudure ou peinture)

• Remontage des portes d’origine possible
• Temps de montage très court (4 à 5 heures)
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LES
POIGNÉES & 

 FERMETURES

Chaque rideau doit être équipé d’un système de préhension afin d’assurer 
son ouverture et sa fermeture. Nous proposons plusieurs variantes avec 
différentes caractéristiques selon les besoins (poignée double avec bouton 
poussoir central, barre anti panique type pompier, poignée totalement 
encastrée sans dépassement extérieur, poignée simple profilée). 

Ces 4 systèmes de fermeture sont bien sûr disponibles avec ou sans clé 
de condamnation. Si plusieurs portes sont installées sur le même véhicule, 
nous pouvons fournir les numéros de clés identiques à tous les rideaux.

Nous donnons également la possibilité d’intégrer le nom de votre société 
sur les poignées.

ATTENTION 
Toute nos options 

ne sont pas compatibles avec tous 
nos systèmes de fermeture. 

Référez-vous au tableau 
de compatibilité options-fermetures 

disponible en page 51

Compatibilité Options/ Fermeture

Sangle de 
tirage

Déverouillage 
intérieur Contacteur

Vérrouillage 
électrique 
centralisé

Eclairage 
LED

Double Poignée • • • •
Barre • • • • •
Poignée encastrée • • • •
Poignée profilée • • •

3.1 FERMETURE PAR DOUBLE POIGNÉE ........ 48
3.2 FERMETURE PAR BARRE .............................   48
3.3 FERMETURE PAR POIGNÉE ENCASTRÉE ....  49
3.4 FERMETURE PAR POIGNÉE PROFILÉE .....  49

3.0
LES POIGNÉES 
& FERMETURES

POIGNÉE 
type barre

POIGNÉE 
encastrée

Double 
POIGNÉE 

POIGNÉE
profilées 

La fermeture du rideau 
est assurée par 

PLUSIEURS 
POSSIBILITÉS 
DE POIGNÉES 

AU CHOIX 
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3.3 Fermeture 
par poignée encastrée
Fermeture du rideau par une poignée encastrée dans l’épaisseur du rideau avec ou sans 
condamnation à clé afin de n’avoir aucun dépassement du système de fermeture à l’extérieur. Le 
rideau se déverrouille en tirant sur la poignée et se verrouille automatiquement à la descente sur 
les gâches basses réglables placées à l’arrière de chaque rail (image 5). Il est stoppé en position 
ouverte par des butées souples réglables, placées en partie haute de chaque rail (image 6). Il est 
possible, en fonction des quantités, de personnaliser les poignées en y intégrant votre logo.

3.1 Fermeture 
par double poignée 
Fermeture du rideau par une double poignée à bouton poussoir central avec ou sans 
condamnation à clé. Le rideau se manœuvre par cette poignée et se verrouille automatiquement 
à la descente sur des gâches basses réglables placées à l’arrière de chaque rail (image 1). Il 
est stoppé en position ouverte par des butées souples réglables placées en partie haute de 
chaque rail (image 2). Il est possible en fonction des quantités de personnaliser la double 
poignée en y intégrant votre logo.

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

3.2 Fermeture 
par barre
Fermeture du rideau par une barre extérieure avec ou sans condamnation à clé. Le rideau se 
manipule grâce à cette barre qui verrouille la porte en position basse à l’aide de gâches placées 
sur l’extérieur des rails (image 3) et stoppe le rideau en utilisant le même système (image 4). Il 
est possible, en fonction des quantités, de personnaliser cette poignée en y intégrant votre logo.

Systèmes 
de fermetures

LES 
POIGNÉES & 

FERMETURES

3.4 Fermeture 
par poignée profilée
Fermeture du rideau par une poignée profilée sans condamnation ou avec condamnation à Clé. 
Le deuxième profilé est équipé d’une partie saillante en forme de « L » permettant la préhension pour manœuvrer la 
porte. Dans le cadre d’une poignée profilée à clé, le rideau est verrouillé en position basse par un système de tringlerie 
et serrure avec crémone.

ATTENTION 
Fermeture uniquement disponible pour le modèle de rideau ALUCOFFRE 
Disponible en page 28/29

 

1

2

3

4

5

6
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Compatibilité Options/ Fermeture

Sangle de 
tirage

Déverouillage 
intérieur Contacteur

Vérrouillage 
électrique 
centralisé

Eclairage 
LED

• • • - •

• • • • •

• • • - •

• - • - •

Plusieurs équipements additonnels 
sont disponibles sur demande :

• Sangle de tirage pour les rideaux installés en hauteur
• Déverouillage par l’intérieur 
• Contacteur pour éclairage automatique à l’ouverture
• Eclairage de coffre par bandeau LED intégré aux rails
• Verrouillage éléctrique centralisé

Equipements 
optionnels

les 
poignées & 

FERMETURES

ATTENTION 
Toutes nos options 

ne sont pas compatibles avec tous 
nos systèmes de fermeture. 

Compatibilité 
option/fermeture

les 
poignées & 

FERMETURES

• Réalisable
- Non réalisable

DOUBLE POIGNÉE

BARRE

POIGNÉE ENCASTRÉE

POIGNÉE PROFILÉE

FICHE 
TECHNIQUE
FERMETURE
DOUBLE POIGNÉE Fiche technique détaillée de chaque produit 

en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

FICHE 
TECHNIQUE
FERMETURE
PAR BARRE

FICHE 
TECHNIQUE
FERMETURE
POIGNÉE 
ENCASTRÉE

FICHE 
TECHNIQUE
FERMETURE
POIGNÉE PROFILÉE
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les 
OPTIONS

Toutes les possibilités
D’ ÉQUIPEMENTS 

SELON 
LES BESOINS

Cintrage des rails
Cintrage régulier selon un rayon donné
Cintrage de type «casse» selon un angle donné
Multiples cintrages sur le même rail

Profils additonnels
Gouttière
Seuil

Sangle de tirage

Déverouillage intérieur 
Pour fermeture double poignée
Pour fermeture par barre
Pour poignée encastrée

Verrouillage électrique centralisé

Contacteurs d’ouverture
Contacteurs magnétiques
Contacteurs mécaniques

Eclairage LED compartiments

Eclairage LED de zone extérieure
 

4.1 Cintrage de rails....................................   54
4.2 Profils additionnels...............................   56
4.3  Sangle de tirage ....................................   58
4.4 Déverouillage intérieur ..........................   60
4.5 Verrouillage électrique centralisé  .........   62
4.6  Contacteurs  d’ouverture........................   64
4.7 Eclairages LED compartiments...............   66
4.8 Eclairages LED  de zone extérieure.........   68

4.0
LES OPTIONS

ÉCLAIRAGE  DE 
ZONE EXTÉRIEURE

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
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LES OPTIONS 4.0

Cintrage 
des rails 4.1

FICHE 
TECHNIQUE
OPTION
CINTRAGE 
DE RAILS

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

les options
Cintrage des rails 4.1

Cintrage régulier selon un rayon donné
Rayon minimum de cintrage ≥750 mm

Cintrage de type «casse» selon un angle donné
Angle maximum <=5°

Multiples cintrages sur le même rail

Il est possible d’installer un rideau aluminium même si la forme du cadre est galbée, 
nous cintrerons les rails pour vous. Il suffit pour cela de nous founir un gabarit ou plan d’exécution 
en tenant compte des données techniques ci-dessous :

ATTENTION
 

Il est important de prendre en compte 
que le haut et bas du rail doivent 

rester droits, sans cintrage, du aux 
contraintes techniques d’exécution.

L1  >= 160 mm
L2  >= 190 mm

R mini >= 750 mm
A <= 5°

5 ˚5 ˚

L1L1

L2L2RR

AA

CINTRAGE 
RÉGULIER

selon un rayon donné

CINTRAGE 
DE TYPE «CASSE»

selon un angle donné

MULTIPLES 
CINTRAGES

sur le même rail
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Gouttière
Un profil aluminium de gouttière installé en partie haute du coffre est disponible sur mesure et dans différentes finitions. 
Ce profil se fixe à l’aide de vis ou rivets dans la gorge prévue à cet effet. Un jonc ainsi que 2 embouts PVC sont également 
fournis pour masquer la visserie et obtenir une meilleure esthétique de l’ensemble.

Cette gouttière peut être également utilisée comme support 
de joint haut d’étanchéité lorsqu’elle est installée à cheval 
entre le linteau et le rideau. 
Plusieurs modèles de joints sont disponibles selon les 
carrosseries à installer dans la gorge prévue à cet effet.

les options
Profils 
additionnels 4.2

LES OPTIONS 4.0

Profils
additionnels 4.2

FICHE 
TECHNIQUE
OPTION
PROFILS 
ADDITIONNELS

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

A

AA

MINI 10MMMINI 10MM

2020

4545

Seuil 
Un profil de seuil est également disponible 
sur mesure dans différentes finitions.

5050

1717

AAAA

JOINT HAUT LARGE
FLOQUE

JOINT HAUT SOUPLE JOINT HAUT SOUPLE
AUTOCOLLANT

JOINT HAUT SOUPLE JOINT HAUT SOUPLE 
    AUTOCOLLANT

JOINT HAUT LARGE 
         FLOQUE
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Sangle 
de tirage 4.3

FICHE 
TECHNIQUE
OPTION
SANGLE DE TIRAGE

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

les options
Sangle de tirage 4.3

Cette option est conseillée pour la fermeture de grands rideaux positionnés très haut, lorsqu’il n’est pas possible d’attraper 
la poignée. Nous installons alors une sangle de tirage reliée à la lame basse pour fermer le rideau. 
2 modèles sont proposés:

Sangle de tirage « standard »
Une sangle rouge logotypée MCD de 20 mm de largeur est installée 
entre le flasque de maintien de l’enrouleur en partie haute et la lame basse du rideau. 
Ce positionnement permet d’éviter tout dépassement extérieur de la sangle 
lorsque le rideau est en position fermé.

Sangle de tirage « élastique »
Une sangle rouge de 25 mm de largeur est installée sur le véhicule 
entre le milieu de la hauteur du rideau et la lame basse. 
La partie élastique de cette sangle permet de toujours conserver 
celle-ci tendue sur le côté du coffre en position ouverte et fermée 
afin de ne pas gêner l’utilisateur dans l’accès au matériel rangé à l’intérieur.

NOTICE
DE POSE
OPTION
SANGLE DE TIRAGE
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Déverrouillage 
intérieur 4.4

FICHE 
TECHNIQUE
OPTION
DÉVERROUILLAGE 
INTÉRIEUR

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com
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Déverrouillage intérieur 
pour fermeture double poignée et poignée encastrée

les options
Déverrouillage 
intérieur 4.4

Cette option, montée sur la face arrière du rideau, permet l’ouverture de celui-ci en étant placé à l’intérieur du véhicule. Il suffit de 
tirer sur la dragonne formée par la sangle pour déverrouiller le système et permettre au volet de remonter.
Ce système est essentiel dans le cas d’utilisation du rideau comme porte d’accès, lorsque l’opérateur est susceptible de refermer 
le rideau derrière lui, ou par sécurité, afin d’ouvrir la porte sans passer par l’extérieur.

DÉVERROUILLAGE 
INTÉRIEUR
pour fermeture 
double poignée
et poignée encastrée

DÉVERROUILLAGE 
INTÉRIEUR

pour fermeture 
par barre

NOTICE
DE POSE
OPTION
DÉVERROUILLAGE 
INTÉRIEUR
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LES OPTIONS 4.0

Verrouillage 
électrique
centralisé 4.5

FICHE 
TECHNIQUE
OPTION
VERROUILLAGE 
ELECTRIQUE 
CENTRALISÉ

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

les options
Verrouillage 
électrique centralisé 4.5

Cette option (uniquement compatible avec notre fermeture par barre) permet le déverrouillage des portes d’un véhicule 
en même temps. Chaque rideau est équipé de 2 électro-aimants (1 par coté de rideau) actionnant un pêne de verrouillage 
garantissant ainsi sa fermeture.

Ce système permet un gain de temps primordial pour les véhicules d’urgence lors de l’arrivée en intervention par le 
déverrouillage instantané de tous les rideaux. 
L’option est livrée avec un bouton poussoir positionné en cabine mais peut également être relié à n’importe quel autre 
dispositif de déverrouillage automatique du véhicule (frein de parking, télécommande du véhicule, bouton masqué…).

• Consommation électrique uniquement lors des mouvements
• Facilité d’utilisation et d’installation
• Système de déverrouillage de secours manuel
• Disponible en 12V et 24V
• Sécurité et gain de temps primordial pour les véhicules d’urgence et de livraison

Avantages

Fonctionnement
Une impulsion sur la position « cadenas fermé » du bouton poussoir actionne l’électro-aimant faisant sortir le pêne du 
verrou (image 2). L’ouverture du rideau est alors impossible car il se retrouve maintenu en position fermée par la tringle de 
blocage.

Une pression du bouton poussoir sur la position « cadenas ouvert » déverrouille le rideau en actionnant l’électro-aimant 
dans le sens opposé. Le pêne reprend alors sa place d’origine laissant le passage libre à la tringle de blocage permettant la 
montée du rideau (image 3).

ATTENTION 
cette option est

uniquement compatible 
avec notre fermeture 

par barre.

3 2 3Position 
CADENAS FERMÉ

Position 
CADENAS OUVERT

Verrouillage électrique centralisé 
MONTAGE PERPENDICULAIRE

Verrouillage électrique centralisé 
MONTAGE PARALLÈLE

4 4

2

Manœuvre de secours
Cette option fonctionne en parallèle de notre système de verrouillage manuel par clé afin de servir de manœuvre de 
secours en cas de panne des éléments ou coupure d’alimentation. Il suffit d’insérer la clé dans la serrure extrieure qui 
actionne alors les tringles de verrouillages manuellement laissant ainsi libre l’ouverture du rideau (image 4).

NOTICE
DE POSE
OPTION
VERROUILLAGE 
ELECTRIQUE 
CENTRALISÉ
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Contacteurs 
d’ouverture 4.6

FICHE 
TECHNIQUE
OPTION
CONTACTEURS 
D’OUVERTURE

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

les options
Contacteurs d’ouverture 4.6

Cette option permet de détecter la position du rideau afin de fournir un signal d’information sur le statut des portes du 
véhicule ouvert ou fermé.

Il est alors possible d’y connecter un système d’éclairage automatique pour déclencher la lumière dans le coffre. Ce même 
signal permet également de rajouter un témoin en cabine pour informer le chauffeur du statut des portes.

MCD propose dans sa gamme 
2 sortes de contacteurs magnétique ou mécanique pour répondre à toutes les demandes.

Contacteur Electromagnétique
Un embout rouge où se trouve inséré un aimant, est installé de chaque coté du rideau sur un profil de lame. 
Un capteur ILS complètement noyé dans la résine pour assurer sa bonne étanchéité, est installé sur un des deux rails pour se 
trouver face à l’aimant lorsque le rideau est fermé. On peut ajuster la position de ce capteur très facilement si besoin. 
Lors de l’ouverture de la porte, l’éclairage des coffres et du témoin cabine sont automatiquement déclenchés.   
Attention, cet éclairage est déclenché après 1 seconde de temporisation afin d’éviter des allumages intempestifs lorsque le 
véhicule roule et que le rideau bouge un peu. 

Position 
FERMÉ

Position 
OUVERT

 

      

Contacteur mécanique
Le levier du contacteur mécanique est actionné par pression sur une 
cale caoutchouc installée sur l’arrière du rideau lorsqu’il est en position 
fermé. A l’ouverture, la cale s’enroule avec le rideau et relâche ainsi le 
levier du contacteur. Le courant électrique passe à travers le contacteur 
et alimente les éclairages.
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Éclairages 
LED 
compartiments 
4.7

FICHE 
TECHNIQUE
OPTION
ÉCLAIRAGES
LED
COMPARTIMENTS

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

les options
Éclairages LED 
compartiments 4.7

Notre éclairage LED se présente sous la forme d’un ruban souple où sont intégrées des LED CMS noyées dans la résine 
(étanchéité IP67). A la différence de ruban de LED « standard » du marché, les modèles MCD sont équipés de composants 
électroniques supplémentaires afin de protéger le système de surtension pour une utilisation en automobile. Ce système 
est disponible en 2 tensions à préciser lors de la commande : 12V ou 24V.

Ce format de ruban sécable permet d’assurer l’éclairage vertical du coffre sur toute sa hauteur par pas de 100mm.

L’intégration du ruban est proposée dans 2 sortes de profils au choix prémonté dans nos ateliers :
1. Un profil aluminium clipsé sur le rail orienté à 45° vers l’intérieur du coffre, 
équipé de bouchon PVC à chaque extrémité. 

2. Un profil aluminium plat à fixer sur n’importe quelle surface plane, 
équipé de bouchon PVC à chaque extrémité. 

• Répartition uniforme de l’éclairage
• Solution complètement intégrée au rideau
• Eclairage instantané
• Protection électronique automobile
 • Position des éclairages ajustables
 • Eclairage blanc performant
 • Consommation réduite : 14,4W/m
 • Système étanche IP67

Avantages

COFFRE ÉQUIPÉ
d’éclairage LED MCD
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Éclairages 
LED 
zone extérieure 
4.8

FICHE 
TECHNIQUE
OPTION
ÉCLAIRAGE LED 
ZONE EXTERIEURE

Fiche technique détaillée de chaque produit 
en téléchargement sur notre site 
www.mcd-fr.com

les options
Éclairages LED 
zone extérieure 4.8

Cette option se compose d’un profil aluminium de gouttière servant à protéger l’utilisateur des écoulements d’eau dans 
lequel est intégré un bandeau d’éclairage LED puissant. La forme arrière du profil aluminium permet de glisser dans la gorge 
le joint haut d’étanchéité.

  • Répartition uniforme de l’éclairage
  • Eclairage instantané
  • Protection électronique automobile
  • Eclairage blanc performant
  • Consommation réduite : 14,4W/m
  • Système étanche IP67
  •  Diffuseur anti-éblouissement

Avantages

L’avantage de cette intégration est de fournir un éclairage 
régulier et continu sur la toute la largeur du véhicule si 
nécessaire, tout en étant diffus à l’aide du profil en PMMA 
intégré protégeant les LED et diffusant la lumière. 
Cela évite de n’avoir qu’un seul point source puissant trop 
éblouissant en pleine nuit.

La dimension maximale du profil de 6.90m peut accueillir 
2 tensions : 12V ou 24V avec une sortie de câble possible 
sur la gauche ou la droite à préciser lors de la commande.

Diffuseur PMMA

Galon
Profil 
aluminium

Bandeau LED

Embout
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